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*NOSOTROS

MINFLUID PERU es una empresa dedicada a la comercializaciéon de equipos para el manejo y
control de fluidos con bombas, sopladores, repuestos y servicio técnico de post venta.

Todos nuestros productos cuentan con altos estandares de calidad por su origen y afios de
experiencia en el mercado nacional y mundial que garantizan su adecuada operacién en diversas
condiciones de operacion.

Nuestros ingenieros cuentan con una experiencia de mas de 15 anos en el mercado peruano en
bombas y sopladores, cubrimos el mercado nacional con oficinas en Lima, atencion las 24 horas y
los 365 dias del afio.

_MISION _

Desarrollar y comercializar con Innovacién y Ser reconocidos como una Empresa lider en el

calidad equipamiento para el control de fluidos en suministro de Equipos, repuestos y servicios en

la industria, generando valor que satisfagan las los sistemas de manejo y control de fluidos,

exigencias de nuestros clientes. basandonos en el soporte técnico, Stock y
Atencién al cliente para la solucién de sus
problemas.

Para llevar a cabo nuestro trabajo y los proyectos de nuestros clientes, MINFLUID PERU
funciona en base a los siguientes valores:

TRANSPARENCIA COMPROMISO
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Iniciamos actividades en el mercado peruano a raiz de la necesidad de la industria por equipos para el
manejo y control de fluidos.

Nuestro compromiso es brindar a nuestros clientes el mejor servicio con soluciones confiables, por

medio de consultoria especializada en equipos de bombeo, sopladores, soluciones de bombeo, post
venta, con repuestos de mayor consumo para todas las marcas que representamos.

PRODUCTOS:

BOMBAS

Contamos con repuestos para bombas multimarca (neumaticas

de diafragma, tornillo, peristalticas) y SOPLADORES tipo
ROOTS.

@ & & SOPLADORES

‘:' % Realizamos el servicio de diagnostico, mantenimiento,
W E instalacién y puesta en marcha de BOMBAS y SOPLADORES.

REPUESTOS

Contamos con Bombas y repuestos para las mas importantes
marcas de bombas neumaticas de doble diafragma AODD.

SERVICIO TECNICO Y POST VENTA

Realizamos servicio de diagndstico, mantenimiento, instalacion,
alquiler y puesta en marcha.
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Bombas 1: Bombas Neumaticas de doble diafragma (AODDP)
Metalicas

Las bombas neumaticas son un tipo de bomba de desplazamiento positivo
alternativo, en la que el aumento de presién se realiza por el empuje de unas
membranas elasticas (o diafragmas) que permiten crear un volumen variable en
la camara de bombeo. La accion de estas bombas es neumatica por lo que se
aprovecha la presion del aire comprimido y no necesitan de electricidad para su
funcionamiento, en su version METALICA cuenta con las siguientes
caracteristicas:

» Disponibles con cuerpo en Aluminio, Hierro fundido y Acero inoxidable y
diafragmas en teflon PTFE, santoprene, Buna y neoprene.

* Diametros disponibles de 1/4", 1/2", 1", 1 1/2", 2", 3" y de 4".

» Caudales hasta 275 GPM.

* Presiones de hasta 120 PSI.

* Aplicaciones con productos viscosos, abrasivos y con alto contenido de sélidos.
* Libres de uso de sellos mecanicos y motor eléctrico.

» Autocebates y con capacidad de trabajo en seco.

Bombas 2: Bombas Neumaticas de doble diafragma (AODDP)
No metalicas (plasticas)

Las bombas neumaticas son un tipo de bomba de desplazamiento positivo
alternativo, en la que el aumento de presion se realiza por el empuje de unas
membranas elasticas (o diafragmas) que permiten crear un volumen variable en
la camara de bombeo. La accion de estas bombas es neumatica por lo que se
aprovecha la presion del aire comprimido y no necesitan de electricidad para su
funcionamiento, en su version NO METALICA (PLASTICA) cuenta con las
siguientes caracteristicas:

« Disponibles con cuerpo en Polipropileno y diafragmas en teflon, Viton y
santoprene.

 Diametros disponibles de 1/4", 1/2", 1", 1 1/2", 2"y 3".

» Caudales hasta 238 GPM

* Presiones de hasta 120 PSI.

« Aplicaciones con productos quimicos, acidos y corrosivos.

* Libres de uso de sellos mecanicos y motor eléctrico.

» Autocebates y con capacidad de trabajo en seco.

* Libres de uso de sellos mecanicos y motor eléctrico.

» Autocebates y con capacidad de trabajo en seco.
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Bombas 2: Bombas Neumaticas de doble diafragma (AODDP)
Diseiio DIRECTFLO

Las bombas neumaticas son un tipo de bomba de desplazamiento positivo Las
bombas Directflo® son una verdadera innovacion dentro de las bombas
neumaticas de doble membrana, consiguen mantener las ventajas de las bombas
con disefio convencional, pero dan solucién a sus inconvenientes e ineficiencias.
Las partes en contacto con el fluido de las bombas Directflo® estan disponibles en
una gran variedad de materiales, haciendo posible el poder configurar la bomba
para obtener una perfecta compatibilidad con el fluido bombeado.Cuenta con las
siguientes caracteristicas:

+ Disefio de flujo directo con aire en la zona externa y impulsiéon por la zona
interna.

* Menor consumo de aire de hasta -30% con menores pulsaciones.

* Disefio compacto, Menor tamafo y sencillo mantenimiento.

* Disponibles con cuerpo en Polipropileno, PVDF, Hierro fundido, aluminio y
diafragmas en teflon, santoprene y Buna-N.

+ Diametros disponibles de 1/4", 1/2", 1", 1 1/2" y 2".

+ Caudales hasta 600 LPM

* Presiones de hasta 120 PSI.

* Aplicaciones con productos como solventes, pintura, quimicos y acidos.

* Libres de uso de sellos mecanicos y motor eléctrico.

* Autocebates y con capacidad de trabajo en seco.

Bombas: Supresores de pulsos para bombas neumaticas de
doble diafragma

Los amortiguadores de pulsaciones son los accesorios mas habituales e Sy=
importantes en una instalacion con bombas neumaticas. Son los encargados de
eliminar las vibraciones generadas por los equipos en tuberia larga, o suprimir a
su fuente los posibles golpes de ariete. Cuenta con las siguientes caracteristicas:

» Cumple con certificacion ATEX.

» Asegura el llenado de la camara, extendiendo la vida util de los componentes.

* Protege bombas, valvulas, diafragmas, pistones de exceso de estrés y tension.
* Protege los componentes de entrada de la vibracion y la fatiga.

» Asegura la exactitud de los medidores secundarios de entrada (mandmetros,
flujometros, etc.)

* Previene la falla de un componente del sistema prematura.

« Evita la cavitacion.

« Evita dafios de calibracién debido a la vibracion.

« Extiende la vida del diafragma en todas las bombas de diafragma (AODD)

» Unidad de control patentado que permite ajustar para ajustes de presiéon o de
vacio.

* Regula la altura de aspiracion de la bomba o las condiciones de entrada
positivos.

« Con diferentes tipos de conexiones: Roscada, Bridada, Tri-Clamp

« Existen las siguientes versiones: Metdlica, Alta presion, Sanitaria, CIP Sanitaria,
Teflon.
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Bomba de tornillo tipo cavidad progresiva SANITARIA

Las bombas de tornillo tipo cavidad progresiva cuentan con un disefio optimo que
permite mover fluidos densos y con % de solidos. Bombas sanitarias utilizadas en
aquellos casos en que la limpieza, la esterilizacion y la higiene son de maxima
importancia, ya que satisfacen los requerimientos mas exigentes en materia de
transporte suave, sanidad, limpieza y esterilizacién. Cuenta con las siguientes
caracteristicas:

* Tornillo sanitario para la industria de alimentos.

* Configuracion CIP para limpieza de la bomba.

» Con Tolva alimentadora para diferentes procesos.

» Disefio mono block para aplicaciones segun requerimiento.
» Caudales hasta 86 m3/h (378 GPM)

* Presion maxima: 24 bar (348 PSI)

» Temperatura maxima: 200°C
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Bomba de Engranajes internos serie Universal

Bombas de desplazamiento de engranajes internos, se caracteriza por
proporcionan unas condiciones de flujo favorables al solo cambiar ligeramente la
direccion del liquido bombeado. Esto supone una mayor capacidad de auto
aspiracion y un delicado tratamiento del liquido. Ideal para bombear liquidos de
bajas y altas viscosidades. Cuenta con las siguientes caracteristicas:

» Caudales hasta 250 m3/hr.

* Presiones hasta 200 PSI.

« Viscosidades hasta 250,000 SSU.

» Temperaturas de hasta 200 °C.

» Materiales de construccion en Hierro fundido, hierro ductil y acero inoxidable.
* Opcion de sellado con empaque o sello mecanico.

* Arreglo de montaje con rodamiento y valvula de alivio.

» Disefio Autocebante.

~

Bomba Peristaltica de manguera

Los rodillos de una bomba peristaltica comprimen la manguera al girar, creando
un vacio que succiona fluido a través de la manguera.

Tan solo la manguera de la bomba entra en contacto con el fluido, eliminando el
riesgo de que la bomba contamine el fluido o a la inversa. Esta animacion muestra
el fluido entrando en la manguera de la bomba, atrapado por el rodillo del cabezal
de bombeo, y expulsado cuando el proximo rodillo pasa sobre la manguera. Al
girar los rodillos, se forma un vacio en la manguera, succionando mas fluido, para
el proximo paso del rodillo. Cuenta con las siguientes caracteristicas.

« Utiliza un disefo de rodillo para reducir el desgaste de la manguera en lugar de
una zapata estatica convencional.

* Material del cuerpo disponible en acabado de pintura en polvo negra como
estandar, o acero inoxidable 304/316.

» Mangueras de caucho natural EPDM, nitrilo, Hypalon (CSPE) de larga duracion
y alta calidad disponibles, con la opcién de mangueras higiénicas FDA.

» 4. Conexiones industriales y sanitarias disponibles. Como BSP, NPT, bridada
(PN16 / ANSI 150Ib), Victaulic, Tri-Clamp, IDF, RJT, etc.

* Velocidades de funcionamiento muy bajas, desgaste minimo y accién de corte
aplicada al producto bombeado.

» Puede manipular productos de alta densidad y viscosidad superior a 50.000 cPs.
« iSin valvulas de retencién, capaces de manejar particulas sélidas blandas y
duras, sin obstrucciones ni pegadas!

» Se puede operar en ambas direcciones, en sentido horario o antihorario, para
asegurar la separacion del producto de la manguera de la bomba.

» Capacidad de funcionamiento en seco y limpieza in situ, sin dafiar la bomba ni la
manguera.

* Facilidad de mantenimiento, reduccion del tiempo de inactividad y costos de
servicio.

 Capacidad de elevacion por succion de hasta 9 metros (27 pies) en el agua.
 Se puede suministrar con unidades inversoras de control de velocidad integrales
montadas para capacidades de velocidad variable

* Amortiguadores de pulsaciones y estabilizadores de succién disponibles bajo
pedido.

» Bombas fabricadas en el Reino Unido segun las normas ISO 9001: 2008, jsolo
se utilizan materiales y procesos de fabricacion de la mas alta calidad!
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Bombas de Tornillo tipo Cavidad progresiva vertical

Las bombas de tornillo tipo cavidad progresiva cuentan con un disefio optimo que
permite mover fluidos densos, con % de sdlidos y disefio vertical para
aplicaciones de tanques y cilindros en los medios viscosos y sensibles al
cizallamiento exigen un manejo especialmente cuidadoso: las bombas de tornillo
excentricas son los mejores aliados en entornos industriales. Estas también se
utilizan para bombear liquidos neutros, agresivos e inflamables cuando se
necesita alta presion. Resisten bien al desgaste, son robustos, seguros y faciles
de desmontar y limpiar. Cuenta con las siguientes caracteristicas:

« Tornillo vertical de cavidad progresiva.

» Sumergido a las condiciones del sumidero.
» Compactas y con ahorro de espacio.

» Caudales hasta 500 m3/h (1,320 GPM)

* Presion maxima: 12 bar (174 PSI)

» Temperatura maxima: 200°C

Bombas dosificadoras de diafragma y soluciones

Una bomba dosificadora se encarga de inyectar un fluido en pequeias cantidades
con un control preciso del volumen dosificado. Una bomba de este tipo debe
garantizar un mismo resultado en mediciones hechas por diferentes operarios a lo
largo del tiempo. El caudal debe ser muy preciso incluso aunque la presion en la
tuberia o sistema donde se inyecta el quimico cambie. Para que todo esto
funcione, la bomba dosificadora debe ser a prueba de fugas y con un disefio muy
seguro ya que muchos de los quimicos que se dosifican pueden ser peligrosos.
Cuenta con las siguientes caracteristicas:

« Utiliza un disefio de rodillo para reducir el desgaste de la manguera en lugar de
una zapata estatica convencional.

* Material del cuerpo disponible en acabado de pintura en polvo negra como
estandar, o acero inoxidable 304/316.

» Mangueras de caucho natural EPDM, nitrilo, Hypalon (CSPE) de larga duracion
y alta calidad disponibles, con la opcion de mangueras higiénicas FDA.

* 4. Conexiones industriales y sanitarias disponibles. Como BSP, NPT, bridada
(PN16 / ANSI 150Ib), Victaulic, Tri-Clamp, IDF, RJT, etc.

* Velocidades de funcionamiento muy bajas, desgaste minimo y accién de corte
aplicada al producto bombeado.

» Puede manipular productos de alta densidad y viscosidad superior a 50.000 cPs.
* iSin valvulas de retencién, capaces de manejar particulas soélidas blandas y
duras, sin obstrucciones ni pegadas!

» Se puede operar en ambas direcciones, en sentido horario o antihorario, para
asegurar la separacion del producto de la manguera de la bomba.

» Capacidad de funcionamiento en seco y limpieza in situ, sin dafiar la bomba ni la
manguera.

» Facilidad de mantenimiento, reduccién del tiempo de inactividad y costos de
servicio.

» Capacidad de elevacion por succion de hasta 9 metros (27 pies) en el agua.

» Se puede suministrar con unidades inversoras de control de velocidad integrales
montadas para capacidades de velocidad variable

* Amortiguadores de pulsaciones y estabilizadores de succion disponibles bajo
pedido.

» Bombas fabricadas en el Reino Unido segun las normas ISO 9001: 2008, jsolo
se utilizan materiales y procesos de fabricacion de la mas alta calidad!
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Bombas de Pistones Sanitaria para tanques y cilindros

Para cumplir con los mas altos requisitos higiénicos y mantener al mismo tiempo
maxima versatilidad y durabilidad en aplicaciones de productos viscosos para
descarga de cilindros de modo vertical para mejor efectividad. Cuenta con las
siguientes caracteristicas:

 Gran capacidad de succion y auto cebado.

 Capacidad de trabajar con materias primas y productos de muy alta viscosidad
como, por ejemplo: gel, crema, pasta de dientes, champu y lociones.

» Caudales de hasta 30 litros/minuto para la bomba simple o 60 litros/minuto para
la bomba doble.

* Facil regulacion del bombeo cuando se abre/cierra la valvula de salida de fluido.
* Presién de salida de hasta 60 bar.

 Fabricada en acero inoxidable tipo 316 con juntas PTFE.

* Puede desmontarse y montarse completamente en 5 minutos sin necesidad de
herramientas.

* Muy pocas, y facilmente reemplazables, piezas de desgaste.

* Disponible en version larga para el bombeo desde bidones o desde IBCs u otro
tipo de contenedores.
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Bomba Centrifuga horizontal tipo End Suction

Las bombas centrifugas horizontales End Suction se utilizan en aplicaciones de
suministro de agua, aplicaciones industriales de aumento de presion y trasiego de
liquidos, aplicaciones HVAC (calefaccion, ventilacion y aire acondicionado),
irrigacion e industrias de procesado. Cuenta con las siguientes caracteristicas:

» Todas ellas son bombas centrifugas de voluta de una sola etapa y no
autocebantes que disponen de una conexion de aspiracion axial, un puerto de
descarga radial y un eje horizontal.

e Las bombas End suction incluyen una serie completa de bombas de
acoplamiento largo que cumplen integramente los requisitos de la norma EN 733
o de la norma ISO 2858. 3.- El disefio de las bombas incluye un sistema de
extraccion trasera que posibilita el desmontaje del motor, el acoplamiento, el
soporte del cojinete y el impulsor sin que esto afecte al alojamiento de la bomba o
a las tuberias.

 permite a una sola persona realizar el servicio de las bombas de mayor tamario
con la ayuda de una grua. Las bombas que cumplen los requisitos de la norma
ISO 2858 se encuentran disponibles con cojinetes con una vida util de 100.000
horas y pueden incorporar sellos dobles. También en version opcional fabricada
en acero inoxidable.

* La optimizacion de los aspectos hidraulicos del alojamiento y el impulsor
consiguen un caudal de liquido que no se ve sometido a obstaculos.

« La existencia de una junta térica entre el alojamiento y la cubierta garantiza que
no exista riesgo de fugas.

» El alojamiento, el impulsor y el anillo de desgaste se fabrican en distintos
materiales, lo que mejora la resistencia a la corrosion y elimina la presencia de
elementos adherentes.

« Diseflo con un sistema de extraccion trasera que facilita el desmontaje de cara
a la realizacién de operaciones de servicio.

* La bomba presenta un revestimiento por electrodeposicion que mejora su
resistencia a la corrosion.

* Presion segun PN 10/16 y 25 bar y temperaturas de hasta 180 °C.

» Existen distintas variantes de las bombas, con diferentes sellos de eje y
fabricadas en distintos materiales.

Bomba Centrifuga horizontal de carcaza partida

Se compone de bombas centrifugas horizontales de volutas de una sola etapa,
entre cojinetes, no autocebantes y de carcasa dividida. Su disefio, que presenta
una division axial, permite desmontar facilmente la parte superior del alojamiento
y acceder a los componentes de la bomba. Cuenta con las siguientes
caracteristicas:

« El alojamiento independiente del cojinete permite realizar su mantenimiento de

manera sencilla, sin necesidad de desmontar la parte superior del alojamiento.

« El disefio con una doble voluta reduce la carga radial sobre el eje, prolongando

la vida util de los componentes, minimizando las vibraciones y consiguiendo un

funcionamiento silencioso de la bomba.

» Estas bombas poseen una elevada eficiencia energética y una extensa vida util

y facilitan la realizacion de las operaciones de mantenimiento; ademas, los costes

asociados a su ciclo de vida son bajos.

 Las bombas de carcaza partida son idéneas para aplicaciones personalizadas y

se encuentran disponibles en un amplio abanico de variantes.

* La doble aspiracion minimiza la carga axial, lo que posibilita una vida util mas

extensa de los anillos de desgaste, los sellos de los ejes y los cojinetes.

* La doble voluta reduce las fuerzas radiales y minimiza el ruido y las vibraciones.

» El disefio incluye alojamientos independientes para los cojinetes y permite

acceder a los componentes de la bomba sin necesidad de desmontar la mitad
\ superior del alojamiento. /
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Bomba centrifuga sumergible Tipo Lapicero

Las bombas centrifugas sumergibles son confiables, eficientes y duraderas. Su
disefio robusto de acero inoxidable en 3 materiales ofrece un mayor tiempo de
vida en comparacién con otras bombas de hierro fundido, protegiéndolas de la
corrosion. Cuenta con las siguientes caracteristicas:

* Gracias a su durabilidad, la bomba centrifuga sumergible para aguas
subterraneas ofrece grandes ventajas que reducen los costos operativos como:
amplios intervalos entre reparaciones, evitar recortes en sustituciones de
bombas, ahorro en costos por desmantelamiento y nueva instalacion.

» Su maxima eficiencia permite un alto rendimiento durante los periodos de alta
demanda y su proteccién contra sobrecalentamiento del motor, asegura su
funcionamiento constante.

» Rendimiento de la bomba probado segun los mas altos estandares de calidad.
* Amplia gama: Disponible en versiones de 4, 6, 8 y 10 pulgadas de diametro con
gasto de hasta 1,400 GPM (318 m3/h) y carga hasta de 853 metros.

* Disefiadas en 3 materiales diferentes: AISI 304 (agua potable), AlSI 316 (agua
salada ligeramente agresiva) y AlS| 904 (agua de mar).

» Control y monitoreo con proteccidon contra variaciones del motor, variador de
frecuencia y remoto.

Bomba Centrifuga contra incendio (BCI)

Con el progreso del desarrollo de la ciudad y la industria, la aplicacién de la extincién
de incendios se puede dividir en extincion de incendios comercial y extincion de
incendios industrial. La extincion de incendios comercial incluye hoteles, hospitales,
supermercados, estaciones de metro, aeropuertos, edificios de oficinas, escuelas,
almacenes, etc. La industria de extincién de incendios incluye plantas de energia
petroquimica, empresas industriales, industria electronica, puertos y muelles
maritimos, plataformas marinas, etc. Cuenta con las siguientes caracteristicas:

Con los mas altos estandares en el mercado de extincion de incendios tenemos los
siguientes rangos:

+ Bomba de caja partida: listada por UL y aprobada por FM, rango de flujo:
300 gpm-8000 gpm.

* Bomba End Suction: listada por UL y aprobada por FM, rango de flujo:
50gpm-750gpm.

» Bomba de turbina vertical: listada por UL y aprobada por FM, rango de flujo:
100 gpm-6000 gpm.

Con el progreso del desarrollo de la ciudad y la industria, la aplicacién de la extincién
de incendios se puede dividir en extincion de incendios comercial y extincion de
incendios industrial.

» Motor diésel: UL listado y aprobado por FM, rango de potencia: 51hp-1207hp.
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Bomba Centrifuga portatil para control de incendio

Las Bombas contra incendios para montaje en vehiculos, bombas contra
incendios portatiles, niebla de alta presion, pistola de chorro de alta presion,
bombas contra incendios montadas en caja de engranajes, bombas contra
incendios montadas en patines, bombas contra incendios montadas en
remolques Somos fabricantes, proveedores, exportadores y nuestra instalacion
se encuentra en Kolhapur, Maharashtra, India. Cuenta con las siguientes
caracteristicas:

» Bombas portatiles para control de incendio accionadas con motor diésel #02 y
gasolina.

» Bombas portatiles para control de incendio remarcables.

» Skid de bomba para control de incendio de alta capacidad.

* Bombas de montaje del vehiculo presion normales

* Vehiculo Presion Multi montaje bombas contra incendios

* Vehiculo de montaje Bombas de incendio Con la caja de engranajes.

» Toma de fuerza para camiones de bomberos

* Boquillas reguladoras de fujo de media y alta presion.

* Accesorios de control y generacion de espuma.

Bombas centrifugas sanitarias Serie C

Las bombas centrifugas sanitarias de la serie C es preferida en aplicaciones
sanitarias en las industrias de alimentos, bebidas, lacteos, farmacéutica y
biotecnologia. Las Bombas Triclover Sanitarias o Bombas Tri-clover constituyen el
primer tipo de bombas centrifugas sanitarias de la Serie C o conocido en su
denominacioén en inglés como "C-Series".

Las Bombas Triclover Sanitarias, son principalmente bombas centrifugas
sanitarias con impulsor abierto, y de disefio de 3 aspas, lo que les permite ser
altamente eficientes al bombear gran cantidad de liquidos, desde agua purificada
o desmineralizada hasta productos un poco viscosos como jabdn para manos,
jarabe de refresco, refresco, vinos, o algunos tipos de shampoos que no son tan
pesados y que caen por su propio peso. Cuenta con las siguientes caracteristicas:

 Cuenta con diversas Ideales para el manejo de fluidos limpios

» Cuentan con impulsor abierto de 3 aspas

* Su construccion facilita su limpieza, CIP sin desarmar

 Aprobadas por las 3A Sanitary Standards

» Con soporte de baleros y opciones clamp

» Las partes humedas son fabricadas en acero Inoxidable tipo 316L PULIDO
sanitario

» Sellos Mecanicos de Carbén, Carburo de Tungsteno y Ceramica. segun
aplicacion tipo D balanceado externo, Tipo E doble sello equilibrado, tipo DG fijado
en sello/asiento y tipo F equilibrado externo con agua.

+ Se adapta a una amplia variedad de liquidos y soélidos en una variedad de
condiciones de flujo y presiones.

* Larga vida util con un tiempo de inactividad minimo

* Facil mantenimiento sin necesidad de herramientas

* Facil de limpiar y resistente a la corrosion

» Entrada estandar o ampliada con conexiones de puerto disponibles

* Motor de brida C estandar NEMA acoplado directamente a una bomba centrifuga
 El adaptador de acero inoxidable AISI 304 elimina el éxido, la corrosién y las
virutas de pintura.
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Bomba Centrifuga multietapica Vertical

La familia de bombas centrifugas en linea, centrifugas y verticales funciona para
el suministro, tratamiento de agua y casi cualquier solucion industrial, incluidas
aquellas para liquidos de alta presion, calientes, peligrosos, inflamables y
agresivos. Cuenta con las sigientes caracteristicas:

» Disponible en materiales diferentes como hierro fundido, acero inoxidable y
titanio con variados tamafos de flujo son capaces de producir hasta 180 m3/h a
50 bar.

« Variedad de sellos de eje, materiales de caucho y voltajes de suministro.

» Material de rodamiento resistente al desgaste.

 Impulsores soldados con laser

» Bombas optimizadas para mayor eficiencia energética

* Motores IE3 / IE4 / IE5

 Facil mantenimiento con minimo tiempo de mantenimiento.

« |deal para aplicaciones de alta presion, temperatura y liquidos dificiles

* Aplicaciones Estandar: para el bombeo de liquidos similares al agua para la
distribucion del tratamiento y altas temperaturas.

* Aplicaciones Industrial: Hemos agregado otras soluciones modulares para hacer
frente a presiones muy altas, temperaturas muy altas, liquidos muy agresivos,
muy corrosivos o muy peligrosos.

Bombas Centrifuga Magnética

Las bombas de transmisidon magnética son la opcién eficiente y confiable para
aplicaciones de caudal medio y altura media a alta. brindan mayor eficiencia con
menor potencia y menor costo total de propiedad.

Las bombas Magneticas estan disponibles en materiales de acero inoxidable,

aleaciones y fluoropolimeros para satisfacer las aplicaciones mas exigentes en
las industrias de procesos.
Las bombas Magneticas estan instaladas en miles de plantas en todo el mundo y
se enfrentan a una amplia variedad de dificiles desafios de bombeo. Nuestras
bombas manejan todo, desde disolventes de recuperacién hasta fluidos de
transferencia de calor, liquidos viscosos, acidos, bases, liquidos téxicos o nocivos
y fluidos de alta pureza. Haganos saber si le gustaria saber cémo nuestros
productos y servicios pueden mejorar la confiabilidad de sus procesos y aumentar
su rentabilidad. Cuenta con las sigientes caracteristicas:

 Sellado sin sello, tipo Mag-drive (magnético)

» Bombas centrifugas ANSI, sub-ANSI e ISO, asi como pequefias bombas de
engranajes.

» Bombas largas y de acoplamiento cerrado para Motores NEMA o IEC.

» Cuerpo Metalico - Hierro Ductil, Acero, Aceros Inoxidables, Aleacion 20, Aleacion
B&C, Monel y Titanio

» Bombas con revestimiento no metalico - Polipropileno, PVDF, ETFE y PF.

» Caudales hasta 5000 GPM, presiones hasta 219 mts., temperaturas hasta
232°C.




PRODUCTOS: SOPLADORES

Soplador Trilobular tipo Roots

Soplantes TRILOBULARES de baja pulsacion y alta frecuencia, equipos de alta
calidad con tecnologia avanzada. brindando mayor rigidez de rotores disminuye las
vibraciones y los esfuerzos sobre la instalacion en comparacién con un
soplador bilobular. -Ademas del disefio de descarga horizontal que baja aun mas el
nivel de ruido. -Aire limpio libre de aceite Flujo de aire y presion estable -
Construccién simple y de facil mantenimiento. - Rodamientos y engranajes
lubricados por aceite en ambos lados del soplador.

Los soplantes tienen I6bulos trilobados con perfil combinado que giran en sentidos
diferentes en el interior de un cuerpo, aprisionando el aire o los gases en la camara
formada entre el rotor y el cuerpo. El aire o los gases seran conducidos a la
descarga de la maquina, donde el aire o el gas desplazado es presurizado por las
resistencias y encontrara una contrapresion que provocara el ajuste
automatico de la presion a la presion encontrada en el mismo sistema.

El rotor trilobado tiene una mayor resistencia y una mejor distribucion de la presion
en torno a cada Iébulo, lo que se traduce en una reduccion de los picos de presion
provocados por el retorno de los gases a las camaras formadas entre los I6bulos y
el cuerpo del soplante. Este sistema permite que la maquina funcione con un ciclo
de pulsaciones un 30 % superior al rotor bilobado, mejorando la uniformidad del
flujo. El funcionamiento sincrénico de los I6bulos se consigue mediante un par de
engranajes sincronizados fabricados con elevado grado de precision. El aumento de
la frecuencia con la que se repite el ciclo mejora el rendimiento mecanico y, como
consecuencia, reduce la vibracion de la maquina y la generacién de ruido en unos 5
dBA. Cuenta con las siguientes caracteristicas:

» Capacidades de flujo desde 60 m3/hr hasta 10,000 m3/hr.

* Presiones de hasta 1 bar (1000 mBar).

» Con pistones de tres Iébulos cerrados y equilibrados tipo Roots.

» Con engranajes helicoidales tratados térmicamente para una mejor calidad.

» Opciones con y sin cabina de insonorizacion.

« Servicio técnico local de calidad con repuestos originales.

* Post venta y mantenimiento en nuestros talleres y planta.

* Aplicaciones en plantas de tratamiento de aguas (PTAR), aire de soplado y
transporte neumatico, alto vacio y soplantes para camiones, etc.

* \ersiones especiales para ATEX, alimentos y gas.

Soplador de turbina regenerativa

Las turbinas de canal lateral de mono y doble fase han sido concebidas para compri
mir o aspirar, gases o mezclas no explosivas, Su funcionamiento sin ninguna lubrica
cién garantiza la ausencia de aceite de los fluidos comprimidos.

Miles de sopladores y aspiradores se aplican en diferentes sectores como purificacion
y tratamiento del agua, plantas de secado, aspiracion industrial, transporte neumatico.
Los sopladores regenerativos FPZ cubren presiones hasta 10 psig, volumenes de aire
hasta 1600 scfm y potencias de 1/3 a 30 HP, los materiales de construccién para
carcazas e impulsores son fundiciones de aluminio y aleaciones especiales con gran
resistencia a la temperatura, todas las unidades disponen de silenciadores integrados
a las boquillas de entrada y salida del aire. Cuenta con las siguientes caracteristicas:

* Maxima Presion de Descarga de 36 PSIG a nivel del mar.

» Camara de compresion (impeler) de etapa simple centrifugo.

* Tipo de motor sincrono de magnetos permanentes de alta velocidad.
* Rodamientos de Aire.

» Control de velocidad con variador de frecuencia.

» Entrada eléctrica de 380-480V, 50-60 HZ, 3pH.

« Material de aleaciéon de aluminio, aleacion de Inconel, acero.

» Entrada de aire con succién de rejilla (opc. Ducto de aire).

* Nivel de ruido: 80 +/- 2 dB(A).

» Control Remoto y monitoreo mediante cableado (Comunicacion).

* Proteccién de la cabina (opcional) con proteccion IP54/IP53 o equivalente.

—
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PRODUCTOS: SOPLADORES

Turbo Soplador

La siguiente generacion en Turbo Blowers que integra de manera eficiente los
componentes eléctricos y mecanicos, la sinergia del desarrollo de TNE que
resuelve el dilema de la tecnologia de Turbo blowers de alta velocidad.

La alta velocidad de la tecnologia Turbo Blower ha tenido gran éxito en el cambio
de la industria de sopladores en términos de tamafo del equipo y consumo
energético. Sin embargo, la mayoria de los que toman las decisiones estan
todavia esperando el siguiente nivel de innovacién tecnolégica con el fin de
sustituir sus sopladores existentes con nuevos productos. jLa espera termind!
TNE ha desarrollado Turbo Blowers compactos de alta velocidad, la siguiente
generacion en Turbo Blowers que integra de manera eficiente los componentes
eléctricos y mecanicos, la sinergia del desarrollo de TNE consiste en ART, por sus
siglas en inglés (Asequible, Robusto y Reduce los costos de operacién) que
resuelve el dilema de la tecnologia de Turbo blowers de alta velocidadCuenta
con las siguientes caracteristicas:

* Maxima Presion de Descarga de 36 PSIG a nivel del mar.

» Camara de compresioén (impeler) de etapa simple centrifugo.

« Tipo de motor sincrono de magnetos permanentes de alta velocidad.
» Rodamientos de Aire.

« Control de velocidad con variador de frecuencia.

» Entrada eléctrica de 380-480V, 50-60 HZ, 3pH.

* Material de aleaciéon de aluminio, aleacion de Inconel, acero.

» Entrada de aire con succién de rejilla (opc. Ducto de aire).

* Nivel de ruido: 80 +/- 2 dB(A).

» Control Remoto y monitoreo mediante cableado (Comunicacion).

* Proteccion de la cabina (opcional) con proteccion IP54/IP53 o equivalente.

COMPACTO

Requiere muy poco espacio y peso ligero, haciendo su instalacion rapida y
economica.

Solucién rapida de alarmas, gracias a su concepto de componentes intercambiables
Disefio expandible desde un modelo estandar

ACCESIBLE ECONOMICO
Disefiado para una minima inversion de capital, Amplia gama de productos junto con
una solucion de ingenieria adaptada a sus necesidades y presupuesto

ACCESIBLE DISENO

Disefiado para estandarizacion y facil mantenimiento. Alta confiabilidad del
Rodamiento de aire gracias a su tamafio compacto y peso ligero PLC de control
disenado para cada aplicacion.

ECOL6GICO
Ahorra energia y reduce las emisiones de C02 Rodamiento de aire libre de aceite
Bajas vibraciones y bajo nivel de ruido. Minimo mantenimiento = Menos produccion.
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Repuestos para Bombas Neumaticas de doble diafragma
Sandpiper ®

Suministramos piezas de repuesto mejoradas y de alta calidad para la marca de
bombas neumaticas de doble diafragma SANDPIPER ®. Ademas, ofrecemos un
surtido y completo stock local con precios justos y consejos practicos donde
nuestros especialistas estan siempre disponibles para brindarle asesoramiento
personalizado para su empresa e industria.

Contamos con kits himedos, kits secos, diafragmas, asientos, esferas, pistones,
juntas, valvulas de aire, O-rings, abrazaderas, ejes y silenciadores.

Todos los materiales usados son los requeridos para las bombas neumaticas de
doble diafragma:

» Cuerpos en aluminio, acero al carbén, hierro fundido, acero inoxidable, kynar
®/pvdf, polipropileno,

» Diafragmas en buna-n/nitrilo, Epdm/nordel, fkm/viton®, geolast®. hytrel®,
neoprene, PTFE-teflon, santoprene ®.

Repuestos para Bombas Neumaticas de doble diafragma
Wilden ®

Suministramos piezas de repuesto mejoradas y de alta calidad para la marca de
bombas neumaticas de doble diafragma WILDEN ®. Ademas, ofrecemos un
surtido y completo stock local con precios justos y consejos practicos donde
nuestros especialistas estan siempre disponibles para brindarle asesoramiento
personalizado para su empresa e industria.

Contamos con kits humedos, kits secos, diafragmas, asientos, esferas, pistones,
juntas, valvulas de aire, O-rings, abrazaderas, ejes y silenciadores.

Todos los materiales usados son los requeridos para las bombas neumaticas de
doble diafragma:

» Cuerpos en aluminio, acero al carbén, hierro fundido, acero inoxidable, kynar
®/pvdf, polipropileno,

» Diafragmas en buna-n/nitrilo, Epdm/nordel, fkm/viton®, geolast®. hytrel®,
neoprene, PTFE-teflon, santoprene ®.

Repuestos para Bombas Neumaticas de doble diafragma
Yamada ®

Suministramos piezas de repuesto mejoradas y de alta calidad para la marca de
bombas neumaticas de doble diafragma YAMADA ®. Ademas, ofrecemos un
surtido y completo stock local con precios justos y consejos practicos donde
nuestros especialistas estan siempre disponibles para brindarle asesoramiento
personalizado para su empresa e industria.

Contamos con kits humedos, kits secos, diafragmas, asientos, esferas, pistones,
juntas, valvulas de aire, O-rings, abrazaderas, ejes y silenciadores.

Todos los materiales usados son los requeridos para las bombas neumaticas de
doble diafragma:

» Cuerpos en aluminio, acero al carbén, hierro fundido, acero inoxidable, kynar
®/pvdf, polipropileno,

» Diafragmas en buna-n/nitrilo, Epdm/nordel, fkm/viton®, geolast®. hytrel®,
neoprene, PTFE-teflon, santoprene ®.
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Repuestos para Bombas Neumaticas de doble diafragma Graco ®

Suministramos piezas de repuesto mejoradas y de alta calidad para la marca de bombas
neumaticas de doble diafragma GRACO ®. Ademas, ofrecemos un surtido y completo
stock local con precios justos y consejos practicos donde nuestros
especialistas estan siempre disponibles para brindarle asesoramiento personalizado
para su empresa e industria. Contamos con kits humedos, kits secos, diafragmas,
asientos, esferas, pistones, juntas, valvulas de aire, O-rings, abrazaderas, ejes y
silenciadores. Todos los materiales usados son los requeridos para las bombas
neumaticas de doble diafragma:

» Cuerpos en aluminio, acero al carbén, hierro fundido, acero inoxidable, kynar ®/pvdf,
polipropileno.

» Diafragmas en buna-n/nitrilo, Epdm/nordel, fkm/viton®, geolast®. hytrel®, neoprene,
PTFE-teflon, santoprene ®.

Repuestos para Bombas Neumaticas de doble diafragma Aro ®

Suministramos piezas de repuesto mejoradas y de alta calidad para la marca de
bombas neumaticas de doble diafragma ARO ®. Ademas, ofrecemos un surtido y
completo stock local con precios justos y consejos practicos donde nuestros
especialistas estdn siempre disponibles para brindarle asesoramiento
personalizado para su empresa e industria.

Contamos con kits humedos, kits secos, diafragmas, asientos, esferas, pistones,

juntas, valvulas de aire, O-rings, abrazaderas, ejes y silenciadores.

Todos los materiales usados son los requeridos para las bombas neumaticas de
doble diafragma:

» Cuerpos en aluminio, acero al carbén, hierro fundido, acero inoxidable, kynar
®/pvdf, polipropileno,

+ Diafragmas en buna-n/nitrilo, Epdm/nordel, fkm/viton®, geolast®. hytrel®,
neoprene, PTFE-teflén, santoprene ®.

Repuestos para Bombas Neumaticas de doble diafragma
VERSAMATIC ®

Suministramos piezas de repuesto mejoradas y de alta calidad para la marca de
bombas neumaticas de doble diafragma VERSAMATIC ®. Ademas, ofrecemos un
surtido y completo stock local con precios justos y consejos practicos donde
nuestros especialistas estan siempre disponibles para brindarle asesoramiento
personalizado para su empresa e industria.Contamos con kits hiumedos, kits secos,
diafragmas, asientos, esferas, pistones, juntas, valvulas de aire, O-rings,
abrazaderas, ejes y silenciadores. Todos los materiales usados son los requeridos
para las bombas neumaticas de doble diafragma:

» Cuerpos en aluminio, acero al carbdn, hierro fundido, acero inoxidable, kynar
®/pvdf, polipropileno,

* Diafragmas en buna-n/nitrilo, Epdm/nordel, fkm/viton®, geolast®. hytrel®, neopre-
ne, PTFE-teflén, santoprene ®.

Repuestos para Bombas Neumaticas de doble diafragma
Depa ®

Suministramos piezas de repuesto mejoradas y de alta calidad para la marca de
bombas neumaticas de doble diafragma DEPA ®. Ademas, ofrecemos un surtido
y completo stock local con precios justos y consejos practicos donde nuestros
especialistas estan siempre disponibles para brindarle asesoramiento
personalizado para su empresa e industria. Contamos con kits humedos, kits
secos, diafragmas, asientos, esferas, pistones, juntas, valvulas de aire, O-rings,
abrazaderas, ejes y silenciadores. Todos los materiales usados son los requeridos
para las bombas neumaticas de doble diafragma:

» Cuerpos en aluminio, acero al carbén, hierro fundido, acero inoxidable, kynar
®/pvdf, polipropileno.

» Diafragmas en buna-n/nitrilo, Epdm/nordel, fkm/viton®, geolast®. hytrel®,
neoprene, PTFE-teflon, santoprene ®.
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4 Repuestos para Bombas Neumaticas de doble diafragma
Tapflo ®

Suministramos piezas de repuesto mejoradas y de alta calidad para la marca de
bombas neumaticas de doble diafragma TAPFLO ®. Ademas, ofrecemos un
surtido y completo stock local con precios justos y consejos practicos donde
nuestros especialistas estan siempre disponibles para brindarle asesoramiento
personalizado para su empresa e industria.

Contamos con kits humedos, kits secos, diafragmas, asientos, esferas, pistones,
juntas, valvulas de aire, O-rings, abrazaderas, ejes y silenciadores.

Todos los materiales usados son los requeridos para las bombas neumaticas de
doble diafragma:

» Cuerpos en aluminio, acero al carbén, hierro fundido, acero inoxidable, kynar
®/pvdf, polipropileno,

» Diafragmas en buna-n/nitrilo, Epdm/nordel, fkm/viton®, geolast®. hytrel®,
neoprene, PTFE-teflon, santoprene ®.

Repuestos para Bombas Neumaticas de doble diafragma
Blagdon ®

Suministramos piezas de repuesto mejoradas y de alta calidad para la marca de
bombas neuméticas de doble diafragma BLAGDON ®. Ademas, ofrecemos un
surtido y completo stock local con precios justos y consejos practicos donde
nuestros especialistas estan siempre disponibles para brindarle asesoramiento
personalizado para su empresa e industria.

Contamos con kits humedos, kits secos, diafragmas, asientos, esferas, pistones,
juntas, valvulas de aire, O-rings, abrazaderas, ejes y silenciadores.

Todos los materiales usados son los requeridos para las bombas neumaticas de
doble diafragma:

» Cuerpos en aluminio, acero al carbén, hierro fundido, acero inoxidable, kynar
®/pvdf, polipropileno,

» Diafragmas en buna-n/nitrilo, Epdm/nordel, fkm/viton®, geolast®. hytrel®,
neoprene, PTFE-teflén, santoprene ®.

Repuestos para Bombas Neumaticas de doble diafragma
Comexi ®

Suministramos piezas de repuesto mejoradas y de alta calidad para la marca de
bombas neumaticas de doble diafragma COMEXI ®. Ademas, ofrecemos un
surtido y completo stock local con precios justos y consejos practicos donde
nuestros especialistas estan siempre disponibles para brindarle asesoramiento
personalizado para su empresa e industria.

Contamos con kits humedos, kits secos, diafragmas, asientos, esferas, pistones,
juntas, valvulas de aire, O-rings, abrazaderas, ejes y silenciadores.

Todos los materiales usados son los requeridos para las bombas neumaticas de
doble diafragma:

» Cuerpos en aluminio, acero al carbén, hierro fundido, acero inoxidable, kynar
®/pvdf, polipropileno,

« Diafragmas en buna-n/nitrilo, Epdm/nordel, fkm/viton®, geolast®. hytrel®,
neoprene, PTFE-teflon, santoprene ®.
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Repuestos para Bombas Neumaticas de doble diafragma
Windmoller & Holscher (W&h) ®

Suministramos piezas de repuesto mejoradas y de alta calidad para la marca de
bombas neumaticas de doble diafragma WINDMOLLER & HOLSCHER (W&H) ®.
Ademas, ofrecemos un surtido y completo stock local con precios justos y
consejos practicos donde nuestros especialistas estan siempre disponibles para
brindarle asesoramiento personalizado para su empresa e industria. Contamos con
kits hiumedos, kits secos, diafragmas, asientos, esferas, pistones, juntas, valvulas
de aire, O-rings, abrazaderas, ejes y silenciadores. Todos los materiales usados son
los requeridos para las bombas neumaticas de doble diafragma:

» Cuerpos en aluminio, acero al carbén, hierro fundido, acero inoxidable, kynar
®/pvdf, polipropileno,

» Diafragmas en buna-n/nitrilo, Epdm/nordel, fkm/viton®, geolast®. hytrel®,
neoprene, PTFE-teflén, santoprene ®.

Repuestos para Bombas Neumaticas de doble diafragma tornillo
multimarca

Suministramos piezas de repuesto mejoradas y de alta calidad para las marcas de bombas
de tornillo lideres del mercado como:
- Mono ®.

- Seepex ®.

- Netzsch ®.

- Allweiler ®.

- Bellin ®.

-PCM ®.

- Wangen ®.

- Nova Rotors ®.

- Kiber ®.

- Bominox®.

Contamos con:

» Rotores en Acero inoxidable con capa cromada o sin capa cromada para mayor vida util.

» Estatores en Caucho NBR negro, NBR blanco sanitario, NBR 1250, Caucho natural,
EPDM (Negro y Blanco), Viton, RB (Mezcla de caucho especialmente resistente a la
abrasioén con resultados contrastados), etc.

» Componentes complementarias como Bielas, ejes, Bulones, Casquillos, etc.

Ademas, ofrecemos un surtido y completo stock local con precios justos y
consejos practicos donde nuestros especialistas estan siempre disponibles para brindarle
asesoramiento personalizado para su empresa e industria.

Repuestos para Bombas Neumaticas de doble diafragma
peristalticas multimarca

Suministramos piezas de repuesto mejoradas y de alta calidad para las marcas de
bombas peristalticas lideres del mercado como:

- Watson Marlow BREDELI®.
- Verder®.

- Abaque®.

- Albin®.

- Mouvex®.

- Boyser®.

Contamos con:

» Mangueras en materiales disponibles de Caucho Natural NR, NR sanitario,
Caucho nitrilo, EPDM, CSM (Hypalon), etc.

* Podemos fabricar mangueras en una amplia gama de tamafios; los diametros
internos (ID) de mangueras mas comunes desde 10 mm hasta 150 mm.

* Lubricantes que se ajuste a su necesidad segun los requerimientos del fabricante.
» Con precios justo y disponibilidad de entrega rapida.

Ademas, ofrecemos un surtido y completo stock local con precios justos y consejos
practicos donde nuestros especialistas estan siempre disponibles para brindarle
asesoramiento personalizado para su empresa e industria.
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Repuestos para Bombas Neumaticas de doble diafragma y
valvulas sanitarias multimarca

Suministramos piezas de repuesto mejoradas y de alta calidad para las marcas de
bombas y valvulas sanitarias lideres del mercado como:

- SPX ®.

- Alfa Laval ®.
- GEA®.
-APV ®.

- SPX ®.

- Fristam ®.

- Johnson ®.

- Waukesha ®.
- Definox ®.

- Maso Sine ®.

Contamos con:

» Repuestos de calidad para bombas sanitarias centrifugas y de I6bulos como son
sellos mecanicos, o-rings, impulsores, etc.

* Precios competitivos de hasta 40% de descuento en el precio.

» Garantias de los repuestos al producto original.

» Repuestos en stock local y/o fabrica.

* Repuestos segun normas sanitarias 3A y FDA aprobados con certificacion
completa.

* Productos de calidad producidos en plantas certificadas ISO 9001.

Ademas, ofrecemos un surtido y completo stock local con precios justos y
consejos practicos donde nuestros especialistas estan siempre disponibles para
brindarle asesoramiento personalizado para su empresa e industria.

Repuestos para Bombas Neumaticas de doble diafragma y
compresores multimarca

Suministramos piezas de repuesto mejoradas y de alta calidad para las marcas de
sopladores y compresores lideres del mercado como:

- AERZEN®.

- ATLAS COPCO®.

- BUHLER®.

- CAMERON®.

- CAT®.

- DANFOS®.

- DELAIR®.

- DONALDSON®.

- GARDEN DENVER®.
- GEA®.

- INGERSOLL RAND®.

- KAESER®.
- ROBUSCHI®.
- SABROE®.
- SULLAIR®

Contamos con:

« Kits de rodamientos.

« Kits de sellos.

* Elementos filtrantes (Filtros de aire y Filtros de aceite)
» Correas.

* Lubricantes.

« efc.
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e
SOLUCIONES: MINFLUID PERU
-

1. Skid con bombas de
desplazamiento positivo
» Soluciones completas de bombeo en una base y

estructura requerida para operacion con bombas
neumaticas, engranajes, tornillo, peristaltica, I6bulos, etc.

2. Skid con bombas centrifugas

» Soluciones completas de bombeo en una base y
estructura requerida para operacion con bombas
centrifugas horizontales, verticales, sumergibles, etc.

3. Skid con dosificacion para
desinfeccidén de agua
» Soluciones integrales para tratamiento de agua con

equipos de dosificacion, medicion y control para el
consumo de agua en diversas aplicaciones.

4. Solucion de mezcla de productos

» Soluciones integrales para mezcla de fluidos y
homogenizacién de fluidos de diferentes propiedades.

5. Skid contra incendio

* Soluciones integrales de skids contra incendio.

6. Skid de bomba de pistones para
tomates y fluidos viscosos
* Soluciones integrales de skids con bombas de pistones

en inoxidable para descarga de productos con alta
viscosidad muy complicados de operar..
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PRODUCTOS: SERVICIO TECNICO Y POST VENTA

Servicio reparacién overhaull de todo tipo de bomba como
neumaticas de diafragma (WILDEN, SANDPIPER, ARO,
YAMADA, SAMOA, GRACO, VERSAMATIC) -centrifugas
(GRUNDFOS), tornillo (NETZSH, MONO, MOYNO, PCM,
ALLWEILER, NOVA ROTORS, WANGEN), peristalticas
(BREDEL, VERDER, ALBIN, MOUVEX, BOYSER) engranajes
(VIKING PUMP, TUTHILL, GORMAN RUPP, ROPER), Cambio
de repuestos de todas las marcas como diafragmas,
impulsores, rodamientos, kits y todos los elementos segun el
siguiente proceso:

Servicio reparacion overhaull de sopladores lobulares de todas las
marcas como AERZEN, ROBUSCHI, ROOTS, SUTORBIL,
GARDEN DENVER, REPIKY, FPZ.

Cambio de repuestos de sopladores de todas las marcas como
Filtros de aire, correas, aceite, mandmetros, kit de rodamientos, kit
de sellos, pifiones segun el siguiente proceso:

Predictivo - Diagnostico - Mantenimiento - Preventivo - Correctivo -
Puesta en Marcha - Correctivo

Contamos con equipos 6ptimos para operacion en planta y que
damos en modo de alquiler para una operacion en periodo
determinado para el uso y operacidon segun se condiciones de
operacion requeridos por el cliente, contamos con los siguientes
equipos:

- Bombas Neumaticas - Bombas de tornillo - Bombas de engranajes
- Bombas peristalticas - Bombas Centrifugas - Sopladores.

Acompafamos a nuestros clientes a la puesta en marcha de todos
los equipos de bombeo, sopladores y repuestos que
suministramos, nuestros ingenieros y técnicos de experiencia con
mas de 15 afios apoyan a nuestros clientes en la operacion de sus
bombas y sopladores en las siguientes necesidades:

- Instalacion - Puesta en marcha - Asesoramiento técnico

22,
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